ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

НА ОБЪЕКТАХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ
ЗАЯВЛЕНИЕ 


__________________________________________________________

(заявитель: организация, частное лицо)

____________________________________________________________________________________

(адрес юридический, адрес почтовый, телефон, факс, e-mail)

____________________________________________________________________________________

(ИНН/КПП, ОКПО)

____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, подписывающего договор)

просит орган по аттестации ____________________________________________
провести аттестацию в качестве эксперта (эксперта высшей квалификации) __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения_____________ ИНН физического лица____________________

__________________________________________________________________ 
(занимаемая должность в организации-заявителе)

__________________________________________________________________ 
(паспортные данные: № и серия паспорта, кем и когда выдан; место жительства)

в области аттестации по экспертизе промышленной безопасности по следующим областям аттестации:

	№ п/п
	Наименование области аккредитации
	√

	1. 
	ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЮ И ЛИКВИДАЦИЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:
	

	  1.5.
	Производственных объектов, где используются оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или с температурой  нагрева воды свыше 1150С:
	

	1.5.1.
	Паровых и водогрейных котлов
	

	1.5.2.
	Сосудов, работающих под давлением
	

	1.5.3.
	Трубопроводов пара и горячей воды
	

	1.6.
	Производственных объектов, где используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры:
	

	1.6.1.
	Грузоподъемных кранов
	

	1.6.1.1.
	Кранов мостового типа
	

	1.6.1.2.
	Кранов портальных
	

	1.6.1.3.
	Кранов стреловых (автомобильных, пневмоколесных, на специальном шасси, гусеничных, кранов-экскаваторов, тракторных, железнодорожных)
	

	1.6.1.4.
	Кранов башенных
	

	1.6.1.5.
	Кранов специальных (металлургических; специальных кранов, используемых в технологических процессах химического производства и на атомных объектах)
	

	1.6.2.
	Кранов-манипуляторов
	

	1.6.3.
	Кранов-трубоукладчиков
	

	1.6.4.
	Подъемников (вышек)
	

	1.6.5.
	Грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог
	

	1.6.6.
	Фуникулеров
	

	1.6.7.
	Эскалаторов
	

	1.6.8.
	Лифтов. Платформ подъемных для инвалидов
	

	1.6.9.
	Крановых путей
	

	1.6.10.
	Грузозахватных приспособлений
	

	1.6.11.
	Строительных подъемников
	

	1.6.12.
	Специальных подъемных сооружений единичного изготовления
	

	1.6.13.
	Приборов и устройств безопасности (кроме подлежащих метрологической поверке)
	

	2. 
	ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ:
	

	2.5.
	Оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой  нагрева воды свыше 1150С:
	

	2.5.1.
	Паровых и водогрейных котлов с давлением рабочей среды на выходе до 4,0 МПа включительно
	

	2.5.2.
	Паровых и водогрейных котлов с давлением рабочей среды на выходе более 4,0 МПа
	

	2.5.3.
	Котлов-утилизаторов (паровых и водогрейных)
	

	2.5.4.
	Энерготехнологических котлов
	

	2.5.5.
	Котлов с высокотемпературными органическими теплоносителями (котлов ВОТ)
	

	2.5.6.
	Котлов передвижных и транспортабельных установок и электропоездов
	

	2.5.7.
	Электрических котлов
	

	2.5.8.
	Котлов с электроподогревом
	

	2.5.9.
	Котлов-бойлеров
	

	2.5.10.
	Содорегенерационных котлов
	

	2.5.11.
	Сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа (до 16,0 МПа, включительно)
	

	2.5.12.
	Сосудов, работающих под давлением более 16,0 МПа
	

	2.5.13.
	Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 1150С, I категории
	

	2.5.14.
	Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 1150С, II категории
	

	2.5.15.
	Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 1150С, III-IV категорий
	

	2.5.16.
	Автономных пароперегревателей
	

	2.5.17.
	Автономных экономайзеров
	

	2.5.18.
	Баллонов, цистерн и бочек, предназначенных для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов (кроме сжиженных токсичных газов)
	

	2.5.20.
	Техническое освидетельствование паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением свыше 0,07 МПа, трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше1150С
	

	2.6.
	Подъемных сооружений:
	

	2.6.1.
	Грузоподъемных кранов:
	

	2.6.1.1.
	Кранов мостового типа
	

	2.6.1.2.
	Кранов портальных
	

	2.6.1.3.
	Кранов стреловых (автомобильных, пневмоколесных, на специальном шасси, гусеничных, кранов-экскаваторов, тракторных, железнодорожных)
	

	2.6.1.4.
	Кранов башенных
	

	2.6.1.5.
	Кранов специальных (металлургических; специальных кранов, используемых в технологических процессах химического производства и на атомных объектах)
	

	2.6.2.
	Кранов-манипуляторов
	

	2.6.3.
	Кранов-трубоукладчиков
	

	2.6.4.
	Подъемников (вышек)
	

	2.6.5.
	Грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог
	

	2.6.6.
	Фуникулеров
	

	2.6.7.
	Эскалаторов
	

	2.6.8.
	Лифтов. Платформ подъемных для инвалидов
	

	2.6.9.
	Крановых путей
	

	2.6.10.
	Грузозахватных приспособлений, тары (кроме металлургической)
	

	2.6.11.
	Строительных подъемников
	

	2.6.12.
	Специальных подъемных сооружений единичного изготовления
	

	2.6.13.
	Приборов и устройств безопасности (кроме подлежащих метрологической поверке)
	

	3. 
	ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ:
	

	3.8.
	На которых используются подъемные сооружения
	

	4.
	ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОКУМЕНТОВ В ЧАСТИ АНАЛИЗА РИСКА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:
	

	4.2.
	Экспертиза документации в части анализа риска опасных производственных объектов:
	

	4.2.10.
	Производств и объектов, использующих подъемные сооружения
	

	5.
	ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА:
	

	5.7.
	Паровых котлов, трубопроводов пара, сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа, водогрейных котлов и трубопроводов горячей воды с температурой воды свыше 1150С.

	

	5.8.
	Проектов производства работ грузоподъемными кранами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами
	

	5.9.
	Проектов вновь разработанных, реконструкции, ремонта, пуско-наладки и монтажа подъемных сооружений
	


Приложения: 
· копии документов, подтверждающих образование,  а также (при наличии) копии документов,  подтверждающих ученую степень, копии аттестатов, удостоверений,  дипломов;

· копия удостоверения (выписки из протокола экзаменационной комиссии) об аттестации (проверке знаний) по Правилам Промышленной безопасности; 
· сведения, подтверждающие аттестацию по направлениям деятельности работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору  (промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности при строительстве), в соответствии с заявленной областью аттестации; 

· перечень работ в соответствии с заявленной областью аттестации, а также не менее двух заключений, в которых он принимал участие и которые позволяют оценить способность кандидата осуществлять экспертную деятельность;

· справку о стаже работы (выписку из трудовой книжки), подтверждающую работу по специальности в соответствии с заявленной областью аттестации;

· дополнительные сведения, подтверждающие компетенцию кандидата в эксперты (СДА-23–2008);

· две цветные фотографии (3х4 см)

____________________ 
(подпись заявителя)










М.П.
